
Ogólne zalecenia montażowe i konserwacyjne rynien do aluminiowych obróbek 

blacharski, profili balkonowych PERFECTA serii PDM oraz serii  DM. 

System obróbek blacharskich balkonu, profili balkonowych PERFECTA serii PDM oraz 

serii DM przystosowany jest do mocowania rynien PVC lub metalowych o średnicy 

max.75mm. Rynny należy mocować na hakach rynnowych doczołowych. Każdy hak 

należy mocować na minimum 3 wkrętach, za pomocą wkrętów farmerskich 4,8x16mm z 

zachowaniem wymaganego dla danego typu rynien spadku w kierunku odpływu. Ważne 

jest, żeby wkręty farmerskie wkręcać z odpowiednią siłą, ponieważ problemem może 

stać się zarówno ich przekręcenie, jak i nie dokręcenie. Zanim zaczniesz pracę, 

przeprowadź próby. Regulując ustawieniami we wkrętarce, znajdź optymalną siłę, a 

następnie nie zmieniaj jej przez cały czas prowadzenia prac. To da Ci pewność, że wkręt 

będzie stabilny, a jednocześnie uszczelka nie popęka od nadmiernego nacisku. 

Odległość między sąsiednimi hakami nie może przekraczać 40cm, a w przypadku 

montażu odpływu lub narożnika haki montować nie dalej niż 8-10cm od ich krawędzi.  

Efektywność działania orynnowania zależy od prawidłowego doboru średnicy rynny dla 

danego balkonu lub tarasu jak również od profesjonalnego montażu, a więc zgodnego  

zarówno z zaleceniami producenta danego systemu, jak i ogólnymi standardami 

budowlanymi i technologicznymi. Kwestie, o których należy koniecznie pamiętać, to 

m.in.: 

• prawidłowe rozmieszczenie haków i uchwytów podtrzymujących rynny i rury 

spustowe, 

• zachowanie optymalnego spadku orynnowania, 

• zastosowanie odpowiedniej ilości spustów, zależnie od długości rynien 

poziomych, 

Znajdujące się na balkonie lub tarasie rynny są narażone na uszkodzenia i działanie 

wielu niekorzystnych czynników atmosferycznych. Należy regularnie zajmować się 

inspekcją ich stanu, czyszczeniem oraz zabezpieczaniem. Po zakończonych pracach 

montażowych należy przeprowadzić dokładną inspekcję orynnowania. Usunąć 

pozostałości po pracach montażowych, które mogą utrudniać swobodny spływ wody. W 

przypadku uszkodzeń lub niedociągnięć montażowych należy natychmiast je naprawić. 

W późniejszym czasie zalecana jest kontrola  orynnowania, najlepiej 2 razy w roku. 

Inspekcja powinna obejmować sprawdzenie: 

• dokładne oczyszczenie, 

• sprawdzenie trwałości mocowań, korozji lub pęknięć oraz nieszczelności na 

łączeniach  i narożnikach, które przenoszą największe obciążenia w całym 

systemie odwadniającym, więc są najbardziej narażone na usterki. Uszkodzenia 

łączeń prowadzą do powstania szpecących zacieków na elewacji. Częstym 

problemem, zarówno przy rynnach stalowych, jak i tych z PCV bywają zużyte 

uszczelki – jeśli okaże się, że przeciekają, należy jak najszybciej dokonać ich 

wymiany. 

• naprawę i konserwację w przypadku wykrycia uszkodzeń. 



Należy zwrócić szczególną uwagę przy usuwaniu śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 

balkonów i tarasów, aby nie dopuścić do zapełnienia rynien, ich przeciążenia jak również 

do mechanicznego uszkodzenia, popękania rynien oraz elementów montażowych. Śnieg, 

lód i tym podobne należy usuwać omijając rynny. Rynny powinny być zawsze czyste i 

drożne. Regularnie należy usuwać z nich liście, piasek i inne zanieczyszczenia. Jest to 

szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym, aby nie dopuścić do przelewania się 

lub nawet zamarznięcia wody w rynnach. Śnieg, sople, czy zalegające od jesieni liście 

mogą spowodować wyginanie albo nawet zerwanie niektórych elementów. Znaczny 

ciężar może też doprowadzić do popękania poszczególnych fragmentów, szczególnie w 

przypadku rynien PCV. 

Oprócz czyszczenia i sprawdzenia stanu technicznego orynnowania można zaopatrzyć 

się w dodatkowe akcesoria ułatwiające utrzymanie rynien w dobrym stanie: 

• specjalne siatki zatrzymujące większe zanieczyszczenia, w tym liście i gałęzie, 

• płotki powstrzymujące śnieg przed osuwaniem się z balkonu, tarasu lub np. 

pobliskiego dachu do rynny, 

• osadniki zmniejszające ryzyko zaczopowania się rury spustowej, 

• profesjonalne szczotki przeznaczone do szorowania orynnowania. 

 


