PERFECTA

PROFIL OKAPOWY PERFECTA PK 95

DO BALKONOW | TARASOW
ALUMINIUM POKRYTE POWLOKA POLIESTROWA , STAL NIERDZEWNA KWASOODPORNA OH18N9
DtUGOSC 2000 mm
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NAROZNIK ZEWN. 90° NAROZNIK WEWN. 90° NAROZNIK ZEWN.regulowany
NK 95ALz, NK 95Sz NK 95ALw, NK 95Sw NK 95ALzR, NK 95SzR

Dane zawarte w kartach technicznych powstaty w najlepszej wierze na podstawie doswiadczen,nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je kazdorazowo
dostosowac¢ odpowiednio do rzeczywistych warunkéw danych obiektéw budowlanych i celéw zastosowan oraz szczegétowych miejscowych wymagan.
Oferta zawarta w katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

W zwigzku z poszerzaniem asortumentu zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian oferty zawartej w katalogu i w kartach technicznych.
KAMIR ul. Nowosadecka 54, 30-683 Krakéw. Tel./fax: (12) 656 46 00 mail: producent@profilebalkonowe.pl www.profilebalkonowe.pl



