PERFECTA

PROFILEBALKONOWE.PL

Profile ostonowe: DM95/37, DM95/55, DM95/70, DMz do balkonéw i tarasow

Ksztatt i przeznaczenie

Profil ostonowy PERFECTA DM przezna-
czony jest do wykanczania brzegéw bal-
konoéw i taraséw z drenazem w ktérych
posadzka wykonana jest z ptyt na podkta-
dach, zwirku lub desek kompozytowych
i drewnianych na legarach, profil przy-
stosowany jest do montazu rynien. Pro-
fil ostania krawedz boczng zastosowanej
posadzki, pozwala na estetyczne zakon-
czenie narazonych krawedzi, zabezpie-
cza brzegi tarasu przed wnikaniem wody
umozliwiajac jej skuteczne odprowadze-
nie na zewnatrz do rynien. Na zamonto-
wanych profilach mozna utozy¢ hydroizo-
lacje i kolejne warstwy posadzki.

Materiat

Systemowe profile brzegowe do obrdbki krawedzi bakondw i taraséw
z zastosowaniem dla wiekszosci systeméw hydroizolagji

Profile okapowe typu PERFECTA DM wykonane
s z aluminium pokrytego powtokg poliestrowg
w kolorach RAL lub ze stali nierdzewnej kwa-

Wymiary

soodpornej. Profile odporne sg na czynniki
atmosferyczne, oddziatywanie promieni UV
i posiadaja wysokie walory estetyczne.

Profile produkowane sg o dtugosciach 200 cm.
Wysokos¢ krawedzi czotowej H:
DM95/37 AL (alu), DM95/37 S (stal) H-30 mm

DM95/55 AL (alu), DM95/55 S (stal) H-55 mm

DM95/70 AL (alu), DM95/70 S (stal) H-70 mm

DMz AL (alu), DMz S (stal) H - wymiar
nazamoéwienie

System i sposéb montazu

W sktad systemu wchodza: profile (1), facz-
niki(2), narozniki (3), odbojnik przyscienny(4).
Taras powinien posiada¢ spadek min. 2%. Pod-
foze musi by¢ nosne, w miejscu planowanego
montazu wzdtuz krawedzi tarasu wykona¢
uskok o szer.130 mm i gtebokosci min.5mm
Montaz rozpocza¢ od dopasowania narozni-
kéw i dociecia profili z zachowaniem ok. 3mm
odstepu pomiedzy elementami w celu kom-

lacji. Obydwie te warstwy zakornczy¢ 30mm
od krawedzi wewnetrznej profilu, nastepnie
zamontowac pozostate warstwy wykonczenia
posadzki (ptyty na wspornikach, deski kompo-
zytowe itp.) wg wskazéwek producenta tych
wyrobdw z zachowaniem dylatacji miedzy ele-
mentami posadzki a profilami. Wielko$¢ rynny
nalezy dobiera¢ tak, aby profil mégt skutecz-
nie odprowadza¢ do niej sptywajaca z tarasu
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pensacji naprezen. Narozniki osadzamy na  wode. Haki rynnowe montowac do pionowe;j N \\\ \\\ \\\ \\\
warstwie hydroizolacji i mocujemy kotkami  krawedzi montazowej w odstepie nie wiek- MRV RNRRNRAN
@4mm, dociete profile osadzamy na warstwie  szym jak 40cm za pomoca samonawiercaja- AR RNATARARAY
hydroizolacji z zachowaniem odstepdw kom-  cych sie srub typu ,wkrety farmerskie” o dtu- N NONDNAN

pensacyjnych. Do potaczenia elementéw stuza
faczniki. Jezeli jest potrzeba nalezy zamon-
towac odbojnik przyscienny. Nalezy zadbac,
aby w obszarze potaczenia profilu z pozo-
stata powierzchnia balkonu/tarasu zapew-
ni¢ staty spadek powierzchni, nastepnie jezeli
wymaga tego system hydroizolacji zastosowac
tasme uszczelniajgcg oraz warstwe hydroizo-

gosci 16mm. Powierzchnie widoczne profili
chroni¢ przed nadmiernym obciazeniem i pory-
sowaniem. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i nadawac sie do stosowa-
nia na zewnatrz, a wszystkie prace winny by¢
wykonywane zgodnie kartami technicznymi,
przepisami i sztuka budowlana.
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