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Profile dorynnowe PDMS5 do balkondw i tarasow

Systemowe profile okapowe do obrébki krawedzi bakondw i taraséw
z zastosowaniem dla wiekszosci systeméw hydroizolacji

Ksztalt i przeznaczenie

Profil dorynnowy PERFECTA PDM95 przy-
stosowany jest do montazu rynien i prze-
znaczony jest do wykanczania brzegow
balkonéw i taraséw. Profil pozwala na
estetyczne zakonczenie narazonych kra-
wedzi chroniac je przed zawilgoceniem
i rozmrozeniem. Zabezpiecza brzegi bal-
konu przed wnikaniem wody umozliwiajac
jej skuteczne odprowadzenie na zewnatrz
do rynien. Perforacja czesci montazowej
stuzy do osadzenia profilu w warstwie
hydroizolacji. Na zamontowanych profi-
lach mozna utozy¢ hydroizolacje i kolejne
warstwy posadzki np. ptytki na zaprawie
klejowej, posadzke zywiczng lub inne.

Materiat

Profile dorynnowe PERFECTA PDM95 wyko-
nane s3 z aluminium pokrytego powtoka polie-
strowg w kolorach RAL lub ze stali nierdzewnej

Wymiary

kwasoodpornej. Profile odporne sg na czyn-
niki atmosferyczne, oddziatywanie promieni UV
i posiadaja wysokie walory estetyczne.

Profile produkowane sg o dtugosciach 200 cm.
Wymiary profilu:

PDM 95 (alu), PDM 95 S (stal)
H-95 mm b-37mm a-32mm

System i sposéb montazu

W sktad systemu wchodza: profile(1), facz-
niki(2), narozniki(3), odbojnik przyscienny(4).
Taras powinien posiadac spadek min. 2%.
Podtoze musi by¢ no$ne, w miejscu planowa-
nego montazu wzdtuz krawedzi tarasu wyko-
nac uskok o szer. 80mm i gtebokosci min.
5mm. Montaz rozpocza¢ od dopasowania
naroznikéw i dociecia profili z zachowaniem
ok.3mm odstepu pomiedzy elementami w celu
kompensacji naprezen. Narozniki osadzamy
na warstwie hydroizolacji i mocujemy kotkami
@4mm, dociete profile osadzamy na warstwie
hydroizolacji z zachowaniem odstepéw kom-
pensacyjnych. Do potaczenia elementéw stuzg
taczniki. Jezeli jest potrzeba nalezy zamon-
towac odbojnik przyscienny. Nalezy zadba¢,
aby w obszarze potaczenia profilu z pozostata
powierzchnia balkonu/tarasu zapewnic staty
spadek powierzchni, nastepnie jezeli wymaga

tego system hydroizolacji zastosowac tasme
uszczelniajgca. Warstwe hydroizolacji natozy¢
az do krawedzi zewnetrznej profilu. Pozostate
warstwy wg wskazéwek producenta tych wyro-
bow. Plytki ceramiczne wysuna¢ ok. 5mm poza
krawedz profilu. Powierzchnie widoczne profili
chroni¢ przed porysowaniem. Wielkos$¢ rynny
nalezy dobiera¢ tak, aby profil mégt skutecz-
nie odprowadza¢ do niej sptywajaca z tarasu
wode. Haki rynnowe montowac do pionowej
krawedzi montazowej w odstepie nie wiek-
szym jak 40cm za pomoca samonawiercaja-
cych sie srub typu ,wkrety farmerskie” o dtu-
gosci 16mm. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i nadawac sie do stosowa-
nia na zewnatrz, a wszystkie prace winny by¢
wykonywane zgodnie kartami technicznymi,
przepisami i sztuka budowlana.
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